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第 1 节-产品鉴别 
 
产品名称： LPS Tapmatic Dual Action Plus #1 切削液 

 
零件编号： 40120 

 
化学制剂名称： 氯代烃（三氯乙烯） 

 
产品用途： 一种金属切削液，设计用于同步冷却与润滑，以减少摩擦，消除攻丝、钻孔、扩孔和开纹过程中

产生的碎屑。 
 

供应商信息： LPS Laboratories, 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA, USA 30084 
 

TEL: +001 770-243-8800 
 

FAX: +001 770-243-8899 
 

第 2 节-危害性鉴别 
 

类别 危害水平 危害声明 

吸入中毒 1 吞下和进入呼吸道可能有害 
致癌性 2 怀疑可致癌 

生殖细胞突变 2 怀疑可导致遗传缺陷 
眼损伤 / 眼睛刺激  2B  刺激眼睛 

皮肤腐蚀 / 皮肤刺激 2 轻微刺激皮肤 
 

对水生环境急性危害 3 对水生物有害 

对水生环境慢性危害 4 对水生物有持久危害 

 
 

防范措施说明 

 
预

防

: 

使用前了解专用说明。在阅读和了解所有安全防范措施后，方可处理。按照要求使用个人防护器材。佩戴由制造者

/供应商或主管当局指定的防护手套。处理后彻底清洗。仅在通风良好的区域使用。避免吸入烟雾/蒸气/水雾。避免

排放到水生环境。 

应

对

方

法

: 

如果已暴露或存疑虑：寻求医疗建议。如果吞下: 立刻致电毒物控制中心或医师。不要自行引吐。如果接触皮肤：

用大量肥皂和水清洗皮肤。脱下受污染的衣服，洗涤后才能再次使用。如引起皮肤发炎，请咨询医生/就诊。如果

接触眼睛：用水小心冲洗几分钟。如果使用隐形眼镜，在便于操作的情况下，应将隐形眼镜取下， 

然后继续冲洗。如果眼睛发炎，请咨询医生/就诊。处理后洗手。收集溢出物。 
 

存
储

： 

加锁存储。  
  

处

置

: 

根据当地/地区/国家规定，处置物质/容器. 

信息词: 
 

危险 
 

符号: 
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第 3 节-组成/成分信息 
 
成分 EC 编号 化学文摘登记号 重量百分比 

三氯乙烯 201-167-4 79-01-6 80 - 90 

 
第 4 节-急救措施 

 
眼睛： 检查和去除隐形眼镜。如果刺激或充血发生, 用干净凉水冲洗眼睛至少15 分钟。撑开眼皮以保证眼睛和眼皮组

织得到完全冲洗。不要使用眼睛软膏。立刻就诊。 
皮肤： 除掉受污染的鞋子和衣物。用温和的肥皂和水清洗受影响的部位。不要使用软膏。如果刺激感未消除，请就

诊。 
吸入： 如果吸入，请立即移至新鲜空气中。如果呼吸困难，请输氧。如果停止心跳，请进行心肺复苏术，并就诊。 
食入： 切勿引吐，除非医务人员指示这样做。切勿向失去知觉人的口中喂任何东西。如果将要发生自然呕吐，使受害

人的头部低于膝盖。如果受害人昏迷或神志不清，使其头部朝下向左侧躺。不得使受害人处于无人照看的状况

。立即就诊。 
 

第 5 节-消防措施 
.    
可燃产品：氯化氢和痕量光气。 

 
常见火灾危险：正常情况下，此材料不易燃烧。但火焰发出的热量可引起溶剂沸腾，从而造成容器破裂，排出大量刺激

性气体。用水冷却容器。 
 
灭火材料：小火：使用干粉灭火材料。大火：喷水、水雾或泡沫。用喷水龙头冷却容器，以防止压力聚积、自燃或爆炸。 
小心碰撞：无。   小心静电: 无。 
 
防护服（防火）：穿戴适于火灾环境的防护服与防护装具，包括头盔、面罩和自给式呼吸机。 
 

第 6 节-发生意外排放事故时采取的措施 
 
抑制程序 
 

条件允许时收集、收回泄漏的液体。 

清洁程序 戴好适用的个人防护装具（呼吸防护装具、耐溶剂手套）。用粘土、蛭石或硅藻土之类的惰性材料

吸收泄漏物。将混合泥浆置于经批准的化学废弃物容器中进行处置。用去污剂和清水冲洗污染区。

咨询当地管理部门之后，方可将冲洗后的水排入卫生污水管道系统。 

 
排放程序 
 

 
对发生泄漏或溢出的区域进行通风。使无关和未穿戴防护装具的人员远离。 

特别程序 通风。清洁时佩戴适当的防护器具。 
 

第 7 节-处理与存储 
 
处理：切勿使材料接触眼睛或皮肤。处理期间，戴好适用的防护装具。保持容器密闭。切勿吸入蒸气或气雾。仅在通风

良好的情况下使用。处理后彻底清洗。 
 
存储：存储于原装容器。保持容器密闭。存储于通风良好的区域。 
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第 8 节-暴露管理/个人防护 
 
构成 化学文摘登记号 UK LT EXP（8 小时）[英国长期暴

露] 
UK ST EXP（15 分钟）[英国

短期暴露] 
曝光其它极限 
 

三氯乙烯 79-01-6 
TWA 100 ppm (550 mg/m3);

STEL 150 ppm (skin),
50 ppm TLV (ACGIH) 
 

 
工程措施 保持室内充分通风。如有必要，采用适当的本地排气通风设施，以使暴露风险低于规定限定值。 
个人防护装具 
眼睛防护 符合适用规定的带侧护罩的安全眼镜。建议配有洗眼喷头和应急沐浴设施。 

 
手部防护 通常不需要手部防护。但如果长时间使用，可能粘染皮肤。如此请使用符合适用规定的防护手套。请遵

循手套供应商提供的有关渗透性和渗透时间的说明。同时，还需考虑产品使用的具体条件，如切割风

险、磨损和接触时间等。 

呼吸防护 正常条件下常规使用本品不需要呼吸保护。如在通风差的条件下长时间使用，请使用适用的有机蒸气过

滤呼吸器。 
 

第 9 节-物理特性和化学特性 
 

外观： 

 

清楚的液体。 

 

颜色： 

 

清澈无色 

气味/味道： 

溶解性描述： 

甜/香料味 

少于 0.1 重量。 
 

蒸发率： 

闪点(°C)： 

0.3(Ethyl Ether =1) 

不确定 

气味阈值： 不确定 分解温度（°C）： 不确定 

沸点(°C)： 87 @ 101 kPa 闪点方法： TCC  

特定比重（水＝1）： 1.34 - 1.36 @ 20 °C 自燃温度(°C): >410°C. 

蒸气密度（空气＝1） : 

蒸气压力： 

4.5 

7.7 kPa @ 38 °C 

分配系数（水/辛醇）: 2.4 

pH: 不适用 挥发量: 85% 

易燃极限： 下限值: 8%            上
限值 10.5% 

粘度： <3 mm²/sec. @ 25oC 

挥发性有机物含量: 85% （1148 g/L by 
EPA definition） 

融点(°C)： 不适用 

 
第 10 节-化学稳定性与反应性 

 
化学稳定性： 在建议的存储条件下，产品稳定。 
需要避免的条件： 远离热源与火源。 
不兼容性： 与氧化剂极易反应或不相容。与钠, 钾, 钡金属接触会猛烈地起反应。与粉粒状铝、锌和镁接

触会起反应。  
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危害分解： 燃烧将引起烟雾, 可能浓厚并且使人窒息, 造成零可见度，生成燃烧产物包括氯化氢和痕量光

气。 

 

危害聚合： 不会发生。 
 

第 11 节-毒理学信息 
 
一般产品信息: 这个产品的深刻毒力研究未进行。本小节提供的信息只与备样中各个独自成分有关。 
 
   组分分析 
 
构成 化学文摘登记号 LC-50 LD-50 致癌性(IARC, 

NTP, OSHA) 
神经毒性 生殖毒性 

三氯乙烯 79-01-6 LC50 8450 
ppm/4hour 

ORL-RAT 
LD50 5650 
mg/kg 

NTP:  
anticipated 
carcinogen; 
IARC:  
probable 
carcinogen 
(2A);  EU 
Directive 
(76/769/EEC) – 
Carcinogens 
Category 2 

Rodent - rat 
/1000 
ppm/4H Brain 
and Coverings 
- changes in 
surface EEG 
Peripheral 
Nerve and 
Sensation - 
sensory 
syndrome 
diagnostic of 
central lesion 
Sense Organs 
and Special 
Senses (Eye) 
RTECS# 
KX4550000. 

Has been linked to mutagenic 
effects in humans. 

 
医师注意事项：食入四小时内，洗胃可奏效。产品为窒息物并可引起心肌对循环肾上腺素类化合物过敏，从而可能导致

严重的心律紊乱。请勿给服肾上腺素或拟交感神经类药物。中毒发生 24 小时内，勿使中毒者做剧烈运动。 
 

第 12 节-生态信息 
 
流动性: 中度挥发。易被土壤吸收。 持续性和降解性： 不具生物降解性。 
    
可能在生物体内积

累。 
最小可能在生物体内积累。 其他不良影响。 未知。 

         生态毒理学   
 

生物效应   构成 化学文摘登记号 测试 物种 结果 

鱼的急性毒性   三氯乙烯 79-01-6 LC50 Pimephales promelas  53,300 ug/L 

蚤的急性毒性实验 三氯乙烯 79-01-6 LC50 Daphnia magna 18,000 ug/L 
细菌抑制实验 无数据可利用 
藻的生长抑制实验 三氯乙烯 

79-01-6 EC50
Scenedesmus abundans 
  

450,000 ug/L 

鱼的生物富集 三氯乙烯 79-01-6 BCF Fish species (unidentified) 17  
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第 13 节-处置注意事项 
 
废物状态： 

 
如果按收货时的状态对其进行处理，在40 CFR 261.7（美国）下本产品的废品代码为D040。 

处置： 必须根据全国、地区和本地的环境管理规定，对废物进行处置。 
 

注： 本材料加工或改变过程中所用的化学添加剂会造成这些废物管理信息不准确、不完整或不适用。而且， 

州和地方的废物处置要求也可能比联邦法律法规更严格。 
 

第 14 节-运输信息 
 

UN 编号: 1710 
 

ADR类别: 
 

6.1 
 

类别代码: 运输名称： 三氯乙烯 

 

公路/铁路-
ADR/RID 

标签： 

 

限定数量: 

T1 
 
6.1 
 
 
LQ19 

包装分类：  III 

 
IMDG-IMO UN 编号: 1710 

 
类别: 6.1 

 海洋污染物:  

 
不 包装分类：  III 

 
 EmS: 6.1-02 包装指示: P003 
 
IATA-ICAO: UN编号: 1710 类别: 6.1 
     
 包装分类：  III 

 
标签：  
 
包装指示: 

6.1 
 
605(P&CA); 612(PAO) 

 
第 15: 法规信息 

 
《蒙特利尔议定书》所列成分： 无 
《斯德哥尔摩公约》所列成分： 无 
《鹿特丹公约》所列成分： 无 
RoHS 合规性： 是 
 

第 16 节-其他信息 
 
用户须知： 上述信息仅用于说明本产品在健康与安全方面的要求。因此，所提供信息不应视为对特定属性或规范做出的保证。 

在用户自己的特定使用条件下，用户应当使这些信息的适用性与完整性达到自己的要求， 

同时兼顾其他健康与安全法律法规。我们尽自己最大的能力，在本出版物中提供这些信息与建议。 

但是，此类信息与建议均不应视为保证或陈述。对本出版物中描述的产品使用方面的说明， 

不应视为试图侵犯任何专利，且不应对由此类使用所引起的侵权承担任何责任。 

 
信息来源： 联合国全球协调系统，美国国家标准协会标准 Z400.1-1998 

ESIS：欧洲化学品信息，HSE EH40 职业暴露限制。 
供应商安全数据表, http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/hrsres/tools/tce_a.pdf 

 

http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/hrsres/tools/tce_a.pdf
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