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BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni nazev nebo
oznaceni smési

Registracni ¢islo
Synonyma

Part Number
Datum vydani
Cislo verze
Datum revize
Datum nahrazeni

LPS® KB88

Zadny.

M02322, M02301, M02305
01-Listopad-2016

02

09-Listopad-2017
01-Listopad-2016

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti
Nedoporuéena pouziti

Vysoce vykonny penetraéni roztok na uvolnéni kovovych dilG.
Zadné nejsou znamé.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel
Nazev spolec¢nosti
Adresa

Telefonni ¢islo
In Case of Emergency
Vyrobce
Nazev spolec¢nosti
Adresa

Webova stranka
E-mail

Alsco Ltd

Jednotka 13 Hillmead Industrial Estate
Marshall Road

Swindon, Wiltshire

United Kingdom SN5 5FZ

+44 1793 733 900

+001 703-527-3887

ITW Pro Brands
4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA 30084 (U.S.A.)

http://www.Ipslabs.com
Ipssds@itwprobrands.com

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Fyzikalni nebezpeénost smési a nebezpecnost pro zdravi a Zivotni prostfedi byly posouzeny a/nebo testovany, a vztahuje se na

ni nasledujici klasifikace.

Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znéni

Klasifikace

Xn;R65

PIné znéni vSech R-vét je uvedeno v oddile 16.

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.

Nebezpecnost pro zdravi

1272/2008 v platném znéni

Nebezpecnost pfi vdechnuti Kategorie 1 H304 - Pri poziti a vniknuti do

Piehled nebezpedi
Fyzikalni nebezpeénost
Nebezpecnost pro zdravi

Nebezpecnost pro zivotni
prostredi

Konkrétni nebezpeci
Hlavni pfiznaky
2.2. Prvky oznaceni

dychacich cest mize zpUsobit
smrt.

Neni klasifikovany kvuli fyzikaIni nebezpeénosti.

Zdravi Skodlivy: pfi poziti mGze vyvolat poskozeni plic. Expozice latce nebo smési v pracovnim
prostfedi mlZze zapficinit nezadouci zdravotni G¢inky.

Neni klasifikovan kvuli nebezpecnosti pro zivotni prostredi.

Z4dné nejsou znamé.
Aspirace muaze vést k plicnimu edému a pneumonii.
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Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Obsahuje: Destilaty ropné, hydrogenacné rafinované stf, Distillates Petroleum Hydrotreated Light, Solventni
benzinova frakce (ropna), tézka, aromaticka

Vystrazné symboly

nebezpecnosti
Signalni slovo Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti
H304 PF¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Prevence DodrZujte zakladni pravidla hygieny pro praci s chemikaliemi.
Reakce
P301 + P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Skladovani
P405 Skladujte uzaméené.
Odstranovani
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisu.
Dodatec¢né informace na Zadny.
oznaceni
2.3. Dalsi nebezpecnost Hoflavy.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Obecné informace
Chemicky nazev % C.CAS/é&.ES Registraéni éislo REACH Indexové Poznamky
Cislo
Distillates Petroleum Hydrotreated 20-30 64742-47-8 - 649-422-00-2
Light 265-149-8
Klasifikace: DSD: Xn;R65
CLP: Asp. Tox. 1;H304
Solventni benzinova frakce (ropna), 20 - 30 64742-94-5 - 649-424-00-3
tézka, aromaticka 265-198-5
Klasifikace: DSD: Xn;R65
CLP: Asp. Tox. 1;H304
Destilaty ropné, hydrogenacéné 10-20 64742-46-7 - 649-221-00-X Note N
rafinované stf 265-148-2
Klasifikace: DSD: Carc. Cat. 2;R45 N
CLP: Asp. Tox. 1;H304, Acute Tox. 4;H332, Carc. 1B;H350, Aquatic Chronic 2;H411 N

Seznam zkratek a symbolu, které se mohou vyskytovat vyse
DSD: Smérnice 67/548/EHS.
CLP: Nafizeni ¢. 1272/2008.
#: Této latce byl/y Unii pfifazen/y limit/y expozice na pracovisti.
M:M-Faktor
PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.
vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latka.
VSechny koncentrace jsou uvedeny v hmotnostnich procentech, az na pfipad, kdy je slozka plynna. Koncentrace plynd jsou
uvedeny v objemovych procentech.

Note N: The classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the
substance from which it is produced is not a carcinogen.

Komentare ke slozeni PIné znéni vSech R-vét a H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Obecné informace Zajistéte informovani zdravotnikl o typu materidlu a podniknéte preventivni opatfeni k jejich
ochrané.
4.1. Popis prvni pomoci
Vdechnuti Vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi vyskytu nebo pretrvavani symptomu vyhledejte Iékare.
Nazev materialu: LPS® KB88 - ITW Pro Brands (EU) SDS EU
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Styk s kuzi

Styk s okem

Poziti
opozdéné symptomy a ucinky
4.3. Pokyn tykajici se okamzité

lékaiské pomoci a zvlastniho
osetreni

Omyijte vodou a mydlem. Vyhledejte |ékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Oplachnéte vodou. Vyhledejte Iékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.

Okamzité uvédomte lékare nebo toxikologické stredisko. Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Dojde-li k zvraceni, drzte hlavu nizko, aby se obsah zaludku nedostal do plic.

Aspirace muze vést k plicnimu edému a pneumonii.

Zaijistéte standardni podpurné kroky a symptomatickou lé¢bu. Sledujte stav ranénych. Pfiznaky
mohou byt zpozdéné.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

Obecna nebezpeci pozari
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Nevhodna hasiva
5.2. Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési
5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné
prostiedky pro hasice

Zvlastni pokyny pro hasice

Specialni pokyny pro haseni

Hoflava kapalina.

Péna odolnd vici alkoholu. PraSek. Suché chemikalie. Oxid uhligity (CO2).
Nepouzivejte proud vody jako hasici prostfedek, oher se tim Sifi.
Bé&hem hofeni se mohou tvofit zdravi nebezpecné plyny.

V pfipadé pozaru se musi nosit samostatny dychaci pfistroj a kompletni ochranny odév.

Nadoby vystavené tepelnému vlivu se ochladi vodou a odstrani z mista pozaru, jestlize pfitom
nehrozi zadné nebezpedi.

Pouzijte standardni pozarni postupy a zvazte nebezpeci souvisejici s ostatnimi zasazenymi
materialy.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovniku zasahujicich v
pfipadé nouze

Pro pracovniky zasahujici
v pfipadé nouze

6.2. Opatreni na ochranu
zivotniho prostredi

6.3. Metody a material pro
omezeni Uniku a pro ¢isténi

6.4. Odkaz na jiné oddily

Zamezte pristup osobam, jejichz pfitomnost neni bezpodmine¢né nutna. Personal udrzujte z
dosahu a na navétrné strané. PFi CiSténi pouZzivejte vhodné osobni ochranné pomdcky a obleceni.
Zaijistéte pfimérené vétrani. Pri iniku zna¢ného mnozZstvi latky, kterou nelze zachytit, by mély byt

informovany mistni afady. Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8 bezpecnostniho listu.

Zamezte pfistup osobam, jejichz pfitomnost neni bezpodmine¢né nutna. Pouzivejte osobni
ochranné prostfedky doporu¢ené v oddilu 8 bezpecnostniho listu.

Vyvarujte se vypousténi do kanalizace, pddy nebo vodnich toku.

PouZijte vodni sprej pro srazeni vypard a pro zastaveni jejich pohybu. Tento vyrobek je misitelny s
vodou.

Velké mnozstvi rozlité latky: Pokud to neni riskantni, zastavte tok materialu. Tam, kde je to mozné,
rozlitou latku zahradte. Vysajte do vermikulitu, suchého pisku nebo zeminy a vlozte do nadob. Po
regeneraci produktu oplachnéte oblast vodou.

Malé mnozstvi rozlité latky: Setfete savym materidlem (napf. latkou, netkanou textilii). Plochu
vycistéte Uplné, abyste odstranili zbytkové znecisténi.

Rozsypany/rozlity produkt nikdy nevracejte do ptvodni nadoby. Likvidace odpadu viz oddil 13
bezpecnostniho listu.

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8 bezpecnostniho listu. Likvidace odpadu viz oddil 13
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné
zachazeni

7.2. Podminky pro bezpecné
skladovani latek a smési
véetné neslucitelnych latek a
smési

7.3. Specifické
koneéné/specificka kone¢na
pouziti

Vyhnéte se dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s kizi. Zabrarite dlouhodobé expozici
produktu. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte vhodné osobni ochranné
pomicky. Po manipulaci dukladné omyjte ruce. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny pro praci s
chemikaliemi.

Skladujte uzam¢&ené. Neponechavejte v blizkosti zdroji tepla a ohné. Skladujte v originalni, pevné
uzaviené nadobé. Uchovavejte oddélené od neslucitelnych materiald (viz oddil 10 bezpecnostniho
listu).

Neni k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
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Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Némecko. Seznam NPK vyboru DFG (poradni vybor pro OEL - expozi¢ni limity na pracovisti). Vybor pro posuzovani
zdravotnich rizik chemickych latek na pracovisti (DFG)

Slozky Typ Hodnota Tvar
Distillates Petroleum PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Respirable aerosol
Hydrotreated Light (CAS primér) fraction
64742-47-8)
350 mg/m3 Vypary.
50 ppm Vypary.
Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Slozky Typ Hodnota
Distillates Petroleum NPK-L 700 mg/m3
Hydrotreated Light (CAS
64742-47-8)
PEL (Casové vazeny 350 mg/m3
primér)

Biologické limitni hodnoty
Doporucené sledovaci postupy

Odvozena uroven, pri které
nedochazi k nepfiznivym
uéinkim (DNEL)

Odhad koncentraci, pfi kterych
nedochazi k nepfiznivym
uéinkam (PNECs)

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Z4dné zaznamenané biologické expoziéni limity pro slozku / slozky.
Dodrzujte standardni postupy monitorovani.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Pouzivejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vymén vzduchu za hodinu). Hodnoty vétrani by
mély odpovidat podminkam. Pokud je to vhodné, pouzivejte ohrazena vyrobni prostranstvi, mistni
odsavaci vétrani nebo dalsi zplsoby automatické kontroly, abyste udrzeli hladiny ve vzduchu pod
doporucenymi limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udrzujte hladinu v okolnim
vzduchu na pfijatelné drovni.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

Obecné informace

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kuize
- Ochrana rukou

- Jina ochrana
Ochrana dychacich cest
Tepelné nebezpeci

Hygienicka opatreni

Omezovani expozice zivotniho
prostiedi

Prostfedky osobni ochrany se voli v souladu s platnymi normami CEN a ve spolupréci s
dodavatelem prostfedkd osobni ochrany.

Noste ochranné bryle s bo¢nimi §tity (nebo uzaviené ochranné bryle).

Pouzivejte vhodné rukavice odolné proti pisobeni chemikalii.

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organa.

V pfipadé nutnosti noste vhodny tepelné ochranny odév.

Vzdy dodrzujte spravné postupy osobni hygieny, jako je myti po zachazeni s materidlem a pred
jidlem, pitim a/nebo koufenim. Pracovni oble¢eni a ochranné prostfedky nechavejte pravidelné
Cistit, aby se odstranily kontaminujici latky.

Manazer ochrany Zivotniho prostfedi musi byt informovan o vS§ech vyznamnych Unicich latek.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Tvar
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani

Kapalina.
Kapalina.

Ciry. Cerveny.
Po uhlovodicich.
Neni k dispozici.
NepouZije se
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

71,0 °C (159,8 °F) uzavreny kelimek podle Taga
< 0,1 BuAc
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Hoflavost (pevné latky, plyny)

Netyka se.

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

Mezni hodnota hoflavosti —
dolni (%)

Mezni hodnota hoflavosti —
horni (%)

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost
Rozpustnost (voda)

Rozdélovaci koeficient:
n-oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita
Vybusné viastnosti
Oxidacni vilastnosti
9.2. Dalsi informace
Hustota
Objemova procenta
Mérna hmotnost

TOL (Tékavé organické
latky)

0,6 %
11,7 %

<1 mm Hg @ 20°C (est.)
> 1

Neni k dispozici.

Nerozpustné
Neni k dispozici

> 215,56 °C (> 420 °F)

Neni k dispozici.

Low viscosity comparable to water (water = 1¢ST @ 20°C)
Nevybusny.

Neoxiduijici.

7,30 Ib/gal

92 %

0,88 @23°C

25 % per U.S. State and Federal Consumer Product Regulations

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpeénych
reakci

10.4. Podminky, kterym je treba
zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpeéné produkty
rozkladu

Produkt je staly a nereaktivni v normalnich podminkach pouzivani, skladovani a pfevazeni.
Materidl je stabilni za béznych podminek.
Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouZziti za normalnich podminek.

Zamezte teplotam prekracujicim bod vzniceni. Kontakt s nekompatibilnimi materialy.

Silna oxidaéni ¢inidla.
Oxidy uhliku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Obecné informace

Expozice latce nebo smési na pracovisti maze vyvolat nepfiznivé Gc¢inky.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Vdechnuti

Styk s ktzi
Styk s okem
Poziti

Priznaky

Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. Dlouhodobé
vdechovani maze byt zdravi Skodlivé.

MGze vyvolat alergickou koZni reakci.
PFimy kontakt s o¢ima muze zpusobit do¢asné podrazdéni.

Proniknuti vyrobku do plic pfi vdechovani kapek, poziti nebo pfi zvraceni muze zplsobit chemicky
podminény zapal plic.

Aspirace muze vést k plicnimu edému a pneumonii.

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita
Ziravost/drazdivost pro kizi
Vazné poskozeni
oci/podrazdéni o¢i
Senzibilizace dychacich cest
Senzibilizace kuze
Mutagenita v zarodec¢nych
burikach

Karcinogenita

Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
Dlouhodoby kontakt s kiizi mGze zpusobit pfechodné podrazdéni.
Pfimy kontakt s o¢ima maze zpusobit do¢asné podrazdéni.

Neni respiracnim senzibilizatorem.
Nepredpoklada se, Ze tento vyrobek vyvolava senzibilizaci kGize.

K dispozici nejsou zadné Udaje dokazujici, ze vyrobek nebo kterékoli jeho slozky pfitomné v
mnozstvi nad 0,1% maji mutagenni nebo genotoxicky ucinek.

Tento produkt neni povazovan za karcinogenni podle IARC, ACGIH, NTP nebo OSHA.
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Hungary. 26/2000 EiiM Ordinance on protection against and preventing risk relating to exposure to carcinogens at work
(as amended)

Destilaty ropné, hydrogenacné rafinované sti (CAS 64742-46-7)
Toxicita pro reprodukci Nepredpoklada se, Ze tento vyrobek vyvolava reprodukéni nebo vyvojové Gginky.
Toxicita pro specifickeé cilové Neni klasifikovano.
organy — jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové Neni klasifikovano.
organy — opakovana expozice

Nebezpecnost pii vdechnuti PF¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

Informace o smésich ve Z&dna informace nenf k dispozici.

srovnani s informacemi o

latkach

Dalsi informace Z4dné nejsou znamé.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci jako nebezpecna latka pro

vodni prostfedi, akutni nebezpedi. Klasifikace pro latku nebezpeénou pro vodni prostfedi,
dlouhodobé, neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udaju.

Slozky Druh Vysledky testu
Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS 64742-47-8)

Vodni

Ryby LC50 Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss) 2,9 mg/l, 96 hodin
12.2. Perzistence a Nejsou k dispozici zadné Udaje o rozlozitelnosti slozek této smési.

rozlozitelnost
12.3. Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient Neni k dispozici.
n-oktanol/voda (log Kow)

Biokoncentraéni faktor (BCF) Neni k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé Z4dné dostupné udaje.

12.5. Vysledky Neni k dispozici.

posouzeni PBT a

vPvB

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky Vyrobek obsahuje prchavé organické slouceniny, které maji schopnost fotochemického vytvareni
0zoénu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytkovy odpad Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Prazdné nadoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky
produktu. Tento material a pfisluSnou nadobu je nutné zlikvidovat bezpe€nym zpusobem (viz:
Pokyny pro likvidaci).

Kontaminovany obal Vzhledem k tomu, Ze prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprazdnéni nadoby
dodrzujte varovani na Stitku. Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci
s odpady k recyklaci nebo zneSkodnéni.

Kaéd odpadu EU Kéd odpadu by mél byt pfidélen po projednani mezi uzivatelem, vyrobcem a spole¢nosti
zneskodnujici odpady.

Zpusoby/informace o likvidaci  Seberte a regenerujte nebo znesSkodnéte v utésnénych nadobéach v povoleném odpadu. Odstrante
obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisu.

Zvlastni bezpecnostni opatieni  Likvidujte v souladu s platnymi predpisy.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR

14.1. - 14.6.:Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpeéného nakladu.
RID

14.1. - 14.6.:Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpeéného nakladu.
ADN

14.1. - 14.6.:Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.
IATA

14.1. - 14.6.:Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpeéného nakladu.
IMDG

14.1. - 14.6.:Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.
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14.7. Hromadna pireprava podle Neni zavedeno.
prilohy Il MARPOL73/78 a
predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni EU

Nafizeni (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, pfilohy | a Il, ve znéni pozdéjsich predpist

Neuveden v seznamu.
Naftizeni (ES) €. 850/2004 o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach, priloha | v plathém znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek, priloha I, éast 1, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek, priloha I, éast 2, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek, priloha I, éast 3, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Naftizeni (EU) ¢. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, pfiloha V, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (ES) ¢. 166/2006 Priloha Il Evropsky registr uniki a prenost znecist'ujicich latek, ve znéni pozdéjsich predpist
Neuveden v seznamu.
Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, REACH, ¢lanek 59(10) aktualni seznam latek publikovany ECHA
Neuveden v seznamu.
Povoleni
Naftizeni (ES) €.1907/2006 REACH Priloha XIV Latky podléhajici povoleni platném znéni
Neuveden v seznamu.
Omezeni pouziti
Naftizeni (ES) €. 1907/2006, REACH Priloha XVII Latky podléhajici omezeni pfi uvadéni na trh a uzivani v platném znéni
Destilaty ropné, hydrogenacné rafinované sti (CAS 64742-46-7)
Smeérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnancu pred riziky spojenymi s expozici karcinogenim nebo mutageniim pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpist
Destilaty ropné, hydrogenacné rafinované sti (CAS 64742-46-7)
Jina nafizeni EU
Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek, ve znéni pozdéjsich
predpisu
Neuveden v seznamu.

Jina narizeni Tento produkt je klasifikovan a oznacen v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 (Nafizeni CLP) a
platnymi zménami. Tento bezpeénostni list splfiuje pozadavky nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Vnitrostatni nafrizeni Postupuijte podle narodnich predpist o ochrané pracovnikl pred riziky expozice karcinogenim a
mutagenam pfi praci v souladu se smérnici 2004/37/ES.

15.2. Posouzeni chemické Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam zkratek Neni k dispozici.

Odkazy Neni k dispozici.

Informace o metodé Klasifikace pro nebezpecnost pro zdravi a zivotni prostredi je odvozena spojenim vypoctovych

vyhodnoceni vedouci ke metod a pfipadné dostupnych vysledk( zkouSek.

klasifikaci smési

Uplné znéni véech pokynti

nebo R-vét a H-vét v oddile 2

az 15 R45 Muze vyvolat rakovinu.
R65 Zdravi Skodlivy: pfi poziti mdze vyvolat poSkozeni plic.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest maze zplsobit smrt.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H350 Muze vyvolat rakovinu.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Informace o revizi Tento dokument pro$el vyznamnymi zménami. Prostudujte si jej cely.
Informace o skoleni PFi manipulaci s timto materialem dodrzujte navod pro zaskoleni.
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Prohlaseni Spole¢nost ITW Pro Brands neni schopna predjimat veskeré podminky, za nichz mohou byt tyto
informace a jeji vyrobek (at uz samostatné ¢i v kombinaci s vyrobky jinych spole¢nosti) pouzivany.
Uzivatel odpovida za zajisténi bezpecnych podminek k manipulaci, skladovani a likvidaci vyrobku,
a ponese odpovednost za ztraty, zranéni, Skody i naklady vzniklé nespravnym vyuzitim.
Informace uvedené v tomto bezpecénostnim listu jsou dle naseho nejlepsiho védomi a svédomi
spravné a pravdivé a jsou zalozeny na poslednich znamych udajich v dobé publikace BL. Uvedené
informace jsou navrzeny pouze jako doporuceni pro bezpe¢né zachazeni, pouzivani,
zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstrafiovani a vypousténi a nesmi byt pokladany jako
specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze specifickych uréenych materiall a
nemusi byt platné pro takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi materialy nebo procesy,
pokud to neni uvedeno v textu.
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